ALL-INCLUSIVE 2016

HAUSTUREN — UBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION

— Gultig bis

~ 30.04.2016
’:
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FRUHJAHRSAKTION

BEIDSEITIG FLUGELUBERDECKEND




+ AUF NUMMER SICHER
GEPRUFTE EINBRUCHSICHERHEIT NACH

IHRE

+ DAS BESTE
GROSSE AUSWAHL —

DIN EN 1627 — RC 2

PLUSPUNKTE
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AKTION

+ AUS GUTEM HAUS

PREMIUMQUALITAT ,MADE IN GERMANY“

GEBEN + WOHLIG WARM

KLEINER PREIS PASSIVHAUSTAUGLICHE U_-WERTE BIS ZU o,71

IHRE AUSWAHL

WAHLEN SIE ZWISCHEN 14 BEIDSEITIG FLUGELUBERDECKEN-
DEN ALUMINIUM DESIGNTUREN, 7 TRENDSTARKEN RAL

FARBEN UND EINER KLARGLAS, MASTERCARRE ODER SATINA-
TO VERGLASUNG...

Jede Tur nur

2'448,' €

inkl. Mwst,

U, -WERTE BIS ZU

0,71 W/M=K

TURENBESCHREIBUNG

Tirfillung aus Aluminium Glas 3-fach Verglasung P4A/WSG Klarglas aul3en, Klarglas oder
Stirke 94 mm Mastercarré oder Satinato weif mitte, Float innen
Profilsystem Symphonie oder Arcade Modelle A 16 und A 17 mit Motivverglasung

Griff Edelstahl matt It. Abbildung (keine Anderungen maglich)
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U,-Wert 0,87 U -Wert 0,82 u,-Wert 0,88 u,-Wert 0,88
Farbe Weissaluminium Farbe Effektlack Farbe Weinrot Farbe Verkehrsweiss
Griff 15279 (SG 407) Griff 15279 (SG 407) Griff 15279 (SG 407) Griff 15279 (SG 407)
U,-Wert 0,82 U,-Wert 0,82 U,-Wert 0,82 U -Wert 0,80
Farbe Braun Farbe Weinrot Farbe Graualuminium Farbe Anthrazitgrau
Griff 15279 (SG 407) Griff 15279 (SG 407) Griff 15279 (SG 407) Griff 15279 (SG 407)
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A13

U,-Wert 0,88

Farbe Weinrot

Griff 15279 (SG 407)

| —————

A 12665

U,-Werto,71
Farbe Anthrazitgrau
Griff 155xx 3

A16
U,-Wert 0,88

Farbe Graualuminium

Griff 15279 (SG 407)

AKTION

A17 A 123127
u,-Wert 0,88 U,-Wert 0,81

Farbe Weissaluminium Farbe Effektlack
Griff 15279 (SG 407) Griff 15279 (SG 407)

A 129512
U,-Wert 0,82
Farbe Verkehrsweiss

Griff 15279 (SG 407)

TITELBILD

Einbaubeispiel am Modell A 16 mit zwei passenden Seitenteilen

) Nuten 8 mm breit gefrast 2 Nuten 15 mm breit gefrast 3 Fliigelhoch, ® 40 mm
Alle Angaben der U -Werte beziehen sich auf das MaR 1150 x 2240 mm.

S.5



TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!

Profilsystem Arcade

(Tdrrahmen biindig) ODER

Profilsystem Symphonie Wandungsstarke bis 3 mm bietet einen Montagenut fiir verdeckt liegende
(Tirrahmen abgerundet) sicheren Halt fiir Schloss und Band- Rahmenverschraubung, deckt Schrau-
bolzen, Profil verwindungsfest ben ab, dadurch leichter zu Reinigen

Dreiriegelhakenschloss fiir optimalen 3 Tiirbander dreidimensional einstell- Eckverbindungen duRerst stabil,
Einbruchschutz bar ohne Aushangen des Turfliigels Profile auf Gehrung verschraubt,
verklebt und verbolzt

2 Bolzensicherungen im oberen und Rundrosette aus Edelstahl auBen, inkl. Profil- 3 Dichtungsebenen garantieren
unteren Bereich verhindern das Aushebeln zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Auf- optimalen Schutz gegen Wirme-
des Tiirflligels (Einbruchschutz) schlieBen trotz innen steckenden Schliissels) verlust durch Zugluft

Verglasung: Klarglas (links) / Mastercarré (mitte) / Satinato (rechts) Wetterschenkel im Fliigel vernietet,
Wasser tropft vor der Schwelle ab

WEINROT ? BRAUN 2 ANTHRAZITGRAU 2 EFFEKTLACK 2 GRAUALUMINIUM ? VERKEHRSWEISS "

DB 703 RAL 9oo7 RAL 9016

RAL 3005 RAL 8077 RAL 7016

Trendfarben 3hnl. RAL Farben in "Glanz und ? Feinstruktur
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+ Mindestmalf: goo x 1.990 mm /
Maximalmaf: 1.150 x 2.240 mm

+ Zierrahmen in Edelstahloptik
auf der AuBenseite

+ Turen in allen abgebildeten ahnl.

7 Trendfarben, einfarbig innen

und auf3en zum gleichen Preis
(2-farbig — aufen: eine der 7
Trendfarben; innen: RAL 9016
weill — gegen Aufpreis)

+ Turfullungen und Seitenteile
sind mit einer 3-fach Verglasung

(,warme Kante“) ausgestattet:
U, Fillungsverglasung 0,5
U, Seitenteilverglasung 0,6

+ ohne Montage

+ weiteres Zubehor siehe Katalog

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas aul3en / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mitte / Float innen
Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu A 16 + A 17), keine Anderung der Motiveinteilung moglich.

Seitenteil klein IR L L: FO SN

Male bis 600 x 2240 mm / U -Wert 0,86

Schmales Seitenteil

Breites Seitenteil

Seitenteil gro

Zwei gleich breite Seitenteile

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer TurgrofRe von

1100 X 2100 mm. Die MotivgroBen (Glasfelder) bleiben in der Hohe immer gleich
und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem
Hohenmald der obere oder untere verbleibende Fullungsrand kleiner, bzw. groRer.

Die abgebildeten Hausturen und
Seitenteile sind auf Einbruch-
hemmung nach DIN EN 1627

- RC 2 gepruft. Die Polizei rat zu
Einbruchschutz durch RC 2 Turen.

Diese Prifung bestatigt, dass

es in der Gesamtkonstruktion

bei Turfligel, Turfullung, Glas,
Turrahmen, Schloss und Beschlag
keine Schwachpunkte gibt. Alle

nur 1.248,- €

inkl. Mwst,

Male bis 1000 x 2240 mm / U -Wert 0,79

Zwei unterschiedlich breite Seitenteile

Beispiel Hohe:

2000 mm 2300 mm

Haustlren und Seitenteile verfu-
gen auf der AulRenseite Uber eine
hochwertige 9,5 mm starke P4A
Verbund-Sicherheitsverglasung.
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INFORMATION

FINGERSCANNER ,,ENTRAsys FD*

Mit dem ,ENTRAsys FD“ bieten wir ein zuverlassiges
biometrisches Zutrittskontrollsystem. So 6ffnen sich
Haustliren auch ohne Schliissel oder Zutrittskarte,
denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine

unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

+ einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Loschen)

+ nicht manipulierbares System: nur
Llebende” Finger bekommen Zutritt

+ Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdriicken®,
davon kénnen bis zu g Fingerabdriicke Administra-
toren-Rechte erhalten

BEQUEMES OFFNEN SCHON VON WEITEM

Classic 4-Befehl Handsender Slider 4-Befehl Handsender

DE-DE - 03/16 Druckfehler, Irrtiimer und Technische Anderungen vorbehalten.
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Einscannen und das
Produktvideo anschauen

+ gezieltes Loschen einzelner Fingerabdriicke ohne
Anwesenheit des betreffenden Nutzers moglich

+ inkl. Mehrfachverriegelung ,GU Secury Automa-
tikschloss*

... und viele weitere Vorteile!

In der Finung

6987' €

inkl. Mwst,

* Abhéngig von der Komplexitat
der Fingerabdriicke.

Ihr Groke-Fachhandler:

DECKER

BAUELEMENTE

DECKER BAUELEMENTE
Gladiolenweg 9 | 74722 Buchen | Tel.: 06281/9331
Fax: 06281/325877 | m.decker@decker-fensterbau.de




